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BŪVPROJEKTA AUTORI 
 
Būvprojekta vadītājs: Raimonds Bretšneiders 

sert. Nr.20-5449 
 

Arhitekts: 
 
 
Izstrādāja: 

Gints Zvejnieks 
sert. Nr.10-0470  
 
Daina Indriksone 
Dipl.Nr. PD E 2806 
 

BK daļa 
BK daļas vadītājs: 
 
Izstrādāja: 

Raimonds Bretšneiders 
sert. Nr.20-282 
 
Mārcis Māgurs 
Dipl. Nr. PD E 2806 
 

ŪK daļa 
ŪK daļas vadītājs: 
 
 
Izstrādāja: 

SIA „ELPRO” 
ANDREJS FJODOROVS 
Sert. Nr.50-1361 
 
ANDREJS FJODOROVS 
 

AVK daļa 
AVK daļas vadītājs: 
 
 
Izstrādāja: 

SIA „ELPRO” 
ZARINA SAVICKA 
Sert. Nr. 50-1870 
 
ZARINA SAVICKA 
 

EL daļa 
EL daļas vadītājs: 
 
 
Izstrādāja: 

SIA „ELPRO” 
ANDŽEJS DOVĻAŠS 
Sert. Nr. 72-M-04/07 
 
IRĒNA LITVINSKA  
 

VS daļa 
VS daļas vadītājs: 
 
 
Izstrādāja: 

SIA „ELPRO” 
ROMANS BARINOVS 
Sert. Nr. 72-M-05/10 
 
ROMANS BARINOVS 
 

Ekonomikas daļa 
Ekonomikas daļas vadītājs: 
 

Raimonds Bretšneiders 
sert. Nr.20-5449 
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Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam 

"Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija Rīgā, Dzirnavu ielā 117. „ 
 

Elektroapgāde (iekšējie tīkli). 
 
 
Galvenie rādītāji. 
 
Elektrotīkla spriegums    ~400/230V, 
Uzstādītā jauda proj. jauda   445 kW, 
Uzstādītā jauda proj. jauda+esošā  700 kW, 
Aprēķinātā jauda    140 kW. 
 
 
Maģistrālais elektrobarošanas tīkls. 
 
 Rīgas 3.arodskolas barošana notiek no TP 900, Tr. Nr.2, 160kVA ar 3x70+1x25 
kabeļa pievadu pie GS (ēkas galvenā sadalne, virpotavā (telpa Nr.15, 1.st.). AS „Sadales 
tīkls” piederības robeža ir TP 900 0.4kV sadalē. Ēkas atļautā slodze 250A. Skolas 
elektroenerģijas uzskaite tiek veikta ar skaitītāju caur strāvmaiņiem. 
 Projektā paredzēts demontēt esošo GS sadali, elektroenerģijas uzskaiti un esošo 
ievadkabeli no TP 900. 
  Virpotavā (telpa Nr.15, 1.st.) uzstādīt US-46 uzskaites sadalni (skat. EL-15 lapu). No 
TP 900 0.4kV sadalei līdz proj. US sadalnei noguldīt AXMK-1-4x240 kabeli.  
Minētos darbus jāizpilda montāžas firmai, kam ir atļauja sadarboties ar AS „Sadales tīkls”. 
 Virpotavā (telpa Nr.15, 1.st.) uzstādīt proj. GS sadalni. No proj. US sadalnes līdz proj. 
GS sadalnei  noguldīt AXMK-1-4x240 kabeli. 
Pirms esošās GS sadales demontāžas un pēc proj. US-46 sadales uzstādīšanas plombēšanas 
darbus jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” RPR EUD inženierkontrolieri, tālr. 26303912. 
 
 
Grupu un sadales tīkls 
 
1. stāvs 
Telpā Nr.5 (frēzēšanas darbnīca) demontēt esošās sadales SS1 un SS2. Demontēt atejošās 
līnijas, kas baro telpu Nr.4 (atslēdznieku darbnīca), 5 (frēzēšanas darbnīca), 6 (metālapstrādes 
darbnīca) elektropatērētājus, saglabājot nerekonstruējamās telpas barojošās līnijas.  
Telpā Nr.5 uzstādīt AS3 sadalni, no kuras realizēt minēto telpu un telpas Nr. 01 
(giljotīngriežņu nojume) apgaismes barošanu, un SS3 sadalni, no kuras realizēt minēto telpu 
un telpas Nr. 01 rozešu un spēka barošanu. Saglabātās, nerekonstruējamās telpas barojošās 
līnijas pārslēgt uz proj. SS3 sadali.  

Telpā Nr.8 (virpošanas tehnoloģijas kabinets) demontēt esošās sadales un visas atejošās 
līnijas, saglabājot nerekonstruējamās telpas barojošo līniju (no demontējamās SS-6 sadales).   
Telpā Nr.8 uzstādīt proj. sadales AS1 (apgaismes sadale) un SS1 (spēka sadale). Saglabāto 
nerekonstruējamās telpas barojošo līniju pieslēgt proj. SS1 sadalei. 
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Telpā nr.15 (virpotava) demontēt esošo SS-4 sadali. Sadali SS-1 saglabāt. 
Telpā nr.15 (virpotava) uzstādīt proj. AS2 virpotavas apgaismes sadali un proj. SS2.1 un 
SS2.2 virpotavas spēka sadales. 
 
2. stāvs 
2. stāva rekonstruējamās telpās demontēt visas esošās sadales un no tām atejošās līnijas.  
Telpā Nr.19 (atslēdznieku darbnīca) uzstadīt proj. sadales AS4 (apgaismes sadale) un SS4 
(spēka sadale). 

Telpā Nr.16 (kafejnīca) uzstadīt proj. sadales AS5 (apgsimes sadale) un SS5 (spēka sadale). 
Telpā Nr.18 (vecā metinātāju darbnīca) uzstādīt proj. sadales AS6 (apgsimes sadale) un SS6 
(spēka sadale). 
 
3. stāvs 
Telpā Nr.301 (tehniskā telpa) uzstādīt ASS1 sadali 3.stāva rekonstruējamo telpu barošanai. 
 
4. stāvs 
Telpā Nr. 28 (aktu zāle) demontēt esošo sadali un demontēt visas telpu Nr. 28 barojošās 
līnijas. Līnijas, kas baro nerekonstruējamās telpas, saglabāt. 
Telpā Nr. 28 (aktu zāle) uzstādīt ASS2 sadali. Aktu zāles barošanu realizāt no ASS2 sadales. 
Saglabātās, nerekonstruējamās telpas barojošās līnijas pieslēgt proj. ASS2 sadalei. 
 
Visas proj .sadales parēdzētas aizslēdzamas. 
 
Ēkas iekšējo tīklu instalāciju izpildīt ar MMJ markas kabeli. 

Nolikšanas veidi : 
- piekargriestos un starpsienu veidotajos tukšumos no nedegoša materiāla – 
vinilplasta vai analoģiskās caurulēs, kabeļu kanālos; 
- cauri sienām aizsargājot ar ∅20-25 caurulēm, aiztaisot spraugas starp 

kabeļiem un caurulēm ar ugunsdrošu, viegli demontējamu blīvējumu; 
- vietās, kur kabeļi šķērsojas ar ūdens caurulēm, attālumam starp tiem ir jābūt ne 

mazāk par 50mm. Ja attālums starp kabeļiem un ūdenscaurulēm ir mazāks par 
250mm, tad kabeļus jāievieto plastikāta  ∅20-25 aizsargcaurulēs. 

- vietās, kur kabeļi šķērsojas ar cauruļvadiem, kas satur degošas vai viegli 
uzliesmojošas gāzes un šķidrumus, attālumam starp tiem ir jābūt ne mazāk par 
100mm. Ja attālums starp kabeļiem un cauruļvadiem ir mazāks par 250mm, 
kabeļus papildus  jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem ne mazāk kā 250mm 
uz katru pusi no cauruļvada. 

- guldot kabeļus paralēli cauruļvadiem, attālumam starp tiem jabūt ne mazāk par 
100mm, bet paralēli cauruļvadiem, kas satur degošas vai viegli uzliesmojošas 
gāzes un šķidrumus, attālumam starp tiem ir jābūt ne mazāk par 400mm.  

 
Kabeļu nolikšanas veidus katrā telpā skat. EL-14 lapā. 
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Rozetes datoriem 1. stāvā virpošanas tehnoloģijas kabinetā (telpa Nr. 8.1) , 2.stāvā 
kafejnīcā (telpa Nr.15) un atslēdznieku darbnīcā (telpa Nr. 19) nobarot no šo telpu 
attiecīgā apsgaimes tīkla.  

 
 
Apgaisme. 
 
Projektā realizēta ēkas rekonstruējamo telpu apgaisme. 
Apgaisme paredzēta ar luminiscences spuldzēm. Projektā realizēta darba apgaisme, avārijas 
apgaisme un evakuācijas apgaisme. Avārijas apgaisme ir daļa no darba apgaismes. Avārijas 
un evakuācijas apgaisme paredzēta ar gaismekļiem ar iebūvētu akumulatoru vismaz vienu 
stundu ilgas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai barošanas zuduma gadījumā. 

Macību darbnīcās un kabinetos, apgaismes līmenis 500Lx, metinātāju darbnīcās 300Lx.  
Metinātāju vecajā darbnīcā (telpa Nr. 18) gaismekļus metinātāju kabīņu apgaismei un slēdžus 
stiprināt demontēto gaismekļu un slēdžu vietā. Metinātāju jaunajā darbnīcā (telpa Nr. 20) 
gaismekļus uzstādīt pie sienas 1.8m augstumā. 

Kafejnīcas telpās Nr. 10 un 16 apgaismes līmenis paredzēts 500Lx, ēdamzālē (telpa Nr. 15) 
300Lx. 

Apgaismes vadība paredzēta lokāli ar slēdžiem.  
3. stāva gaitenī (telpa Nr. 306) apgaismes vadība paredzēta ar kustības devējiem. Kustības 
devējus ar  iekšējiem kontaktiem ar komutācijas spēju līdz 1kW un ārējiem kontaktiem 
ieslēgšanai ar slēdzi uzstādīt gaitenī.  
 
4.stāvā aktu zālē (telpa nr. 28) apgaismes līmenis paredzēts 300Lx. Aktu zāles apgaismes 
vadība nodrošināta no divām vietām caur impulsa slēdžiem.  Aktu zāles slēdžus uzstādīt 
aizslēdzamos skapjos. 
 
Telpās gaismekļus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi. 
 
Projektā paredzēti lumuniscences gasimekļi ar spuldzēm T8. Izvērtēt iespēju pielietot 
gaismekļus ar efektivākām T5 spuldzēm. 
Projektā paredzēto gaismekļu konkrētu tipu un marku Pasūtītājs var izvēlēties  pēc projektā 
uzrādītiem parametriem un aizsardzības klases. Specifikācijā ir piedāvāti konkrēti gaismekļu 
tipi. 

Slēdžu uzstādīšanas augstumu rekonstruējamās telpās skat. EL-14 lapā. 
 
Ventilācijas sistēmas el. barošana. 
 
Ventilācijas sistēmas elektrobarošana tiek īstenota no VSS sadales. 2. stāva telpas Nr. 8 
(atslēdznieku darbnīca) un telpas Nr. 10 (kafejnīca) ventilācijas iekārtu barošana notiek no 
VSS1 sadales. 
Ugunsgrēka gadījuma ventilācija sistēmas automātiski atslēdzas. 
Ventilatoru vadību izpildīt pēc tehnologa norādījumiem un pēc automātikas projekta. 
Ventilācijas iekārtu komutācijas sadalnes piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas 
organizācija. 
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Spēka tīkli. 
 
Skolas darbnīcu, kafejnīcas un virpošanas kabineta spēka tīklu elektrobarošana tiek realizēta 
no SS1 ...SS6 sadalēm (skat.plānus EL-7, EL -8 lapās). 
Darbnīcu tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanai uzstādīt pie sienām montāžas kārbas saskaņā ar 
plāniem EL-7, EL-8 lapās. Kārbu montāžas augstumus skat. EL-14 lapā. 
Darbnīcu tehnoloģiskās iekārtas uzstāda un pieslēdz piegādātājs.   
1. stāvā atslēdznieku darbnīcā (telpa Nr. 4) rozetes pie atslēdznieku galdiem telpas vidū 
montēt divās pārvietojamās rozešu statnēs.   
1. stāva atslēdznieku darbnīcas (telpa Nr. 4) un 2. stāva atslēdznieku darbnīcas (telpa Nr. 19) 
rozešu pie atslēdznieku galdiem barošanas vadība ir paredzēta no SS3 sadales. 
1. stāvā virpotavā (telpa Nr. 15) uzstādīt sadali TS transformatora 230V/12V uzstādīšanai. 
Pēc transformatora līnijā ierīkot rozetes 12V virpotavas iekārtu apkalpošanai un remontam 
nepieciešamā pārnesamā apgaismojuma ieslēgšanai. Pie rozetēm ierīkot uzrakstus „12V. 60w 
max.” 
2. stāvā metinātāju vecās darbnīcas (telpa Nr. 18) metināšanas kabīnēs rozetes metināšanas 
iekārtu barošanai stiprināt demontēto rozešu vietā. Metinātāju jaunajā darbnīcā rozetes 
uzstādīt saskaņā ar plānu EL-8 lapā. Rozešu uzstādīšanas augstumus skat. EL-14 lapā. 
Metinātāju kabīņu barošanas vadība tiek īstenota no SS6 sadales.  
 
Darbnīcu un kafejnīcas iekārtu un rozešu, kā arī virpošanas tehnoloģijas kabineta rozešu  
barošanas līnijas paredzēts pieslēgt caur noplūdstrāvas aizsargslēdzi, kas atslēdz līniju no el. 
tīkla, ja noplūdes strāva sasniedz 30mA. 
 
Skolas rekonstruējamo telpu rozešu uzstādīšanas augstumus skat. EL-14 lapā. 
 
 
Zemēšana. 
 
1. Galveno zemējuma kopni (GZK) samontēt atsevišķā skapī ar slēdzi 0.5m no grīdas, blakus 
proj. z/spr galvenai sadalei (GS). Uz skapja durvīm vai virsū pielīmēt zīmi "sazemēšana". 
GZK minimālais šķērsgriezums 240mm2, Varš.  
2. Telpās Nr.5,6,15 samontēt iekšējo zemēšanas kontūru, izmantojot tērauda loksni 40x4mm. 
3. Iekšējo zemēšanas kontūru montēt tikai pēc grīdas atjaunošanas, 0.3m no grīdas. 
4. Visas elektroietaišu metāla daļas normāli strāvu nevadošās jāpievieno elektrosadaļu 
sazemēšanas kopnei izmantojot kabeļu piektās zemēšanas dzīslas. Celtnes metāla 
konstrukcijas, tehnoloģiskās metāla daļas un tml. jāpievieno elektrosadaļu sazemēšanas 
kopnei ar zemējumvadu. Tēlpās Nr.5,6,15 elektroietaišu metāla daļas papildus jāpievieno pie 
iekšējā zemēšanas kontūra. 
5. Pārbaudīt esošas zemējumietaises pretestību, ja pretestība mazāk par 4 [Ω], pagalmā iedzīt 
Ø20mm papildus stieņus. Stieņus savienot ar tērauda loksnēm 40x4mm un pievienot esošai 
zemējumietaisei. 
6. GZK savienot ar esošo zemējumietaisi ar tērauda loksni 4x40mm. 
7. Zemēšanas kontūra detaļas savstarpēji jāsavieno ar bultskrūvju savienojumiem vai metinot. 
Savienojumu vietas (kā bultskrūvju, tā metinātās) jāpārklāj ar antikorozijas pārklājumu 
(smēru, lentu utml.). 
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Pasūtītājs:  RĪGAS 3.ARODSKOLA 
Objekts: Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija, Rīgā, Dzirnavu ielā 117. 
               Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. 
 
 

SIA "ELPRO",  Rīga, Kurzemes pr.94-110, LV-1069, ( +37167224801 mail@elpro.lv    www.elpro.lv    
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R. 
 

8. 3. stāvā, dušā (311. telpa) uzstādīt un savienot ar sadalnes ASS-1 PE kopni. Pievienot pie 
potenciāla izlīdzināšanas kārbas visas metāla daļas (cauruļvadus, vent. kanālus, dušas kabīnes 
metāla pamatnes, u.t.t.) ar vara vadu 4mm2 vai vara vadu 2.5mm2 ar meh. aizsardzību. 
 
 
EL daļas proj. vadītājs:     Andžejs Dovļašs 
 
 

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


Pasūtītājs: Rīgas 3. arodskola. 
Objekts:            Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija Rīgā, Dzirnavu ielā 117. 
                          Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. 

SIA "ELPRO"    tel./fakss +371 67224801;   mob.tel.+371 29205104;   mail@elpro.lv   www.elpro.lv 
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.3625-R; Vienotais reģistrācijas Nr. 40003689248 
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EL-5

EL-6

EL-4

EL-1

EL-3

PiezīmesNosaukums

Vispārīgie dati.

Lapa

"EL" MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

EL-7

EL-9

EL-10

Rozešu tīklu plāns. 3. stāvs. M 1:100.

EL-11

Aktu zāles rozešu tīklu plāns. 4. stāvs. M 1:100.

EL-12

Iekārtu specifikacija.EL.IS 1...7

EL-2

EL-8

EL-13

Maģistrālo tīklu plāns. M 1:200.

Zemējuma tīklu plāns. M 1:200.

Elektrisko tīklu principiālā shēma.

Apgaismes tīklu plāns. 1. stāvs. M 1:100.

Apgaismes tīklu plāns. 2. stāvs. M 1:100. 

Spēka tīklu plāns. 1. stāvs. M 1:100. 

Spēka tīklu plāns. 2. stāvs. M 1:100.

Apgaismes tīklu plāns. 3. stāvs. M 1:100.

Aktu zāles apgaismes tīklu plāns 4. stāvs. M 1:100.

Ventilācijas tīklu plāns. M 1:200.

PROJEKTĀ PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Divpolu slēdzis, 230V, 10A, IP20

Pārslēdzis, 230V, 10A, IP20

Vienpolu slēdzis, 230V, 10A, IP20

PLĀNĀ
NOSAUKUMS

APZĪMĒJUMS

ar zemēšanas kontaktu
Divvietīga vienfāzes rozete 230V, 16A, IP20,

Kustības devējs, 230V, 10A, IP20

Grupu elektrosadales skapis, IP40

ar zemēšanas kontaktu
Vienfāzes rozete 230V, 16A, IP44,

AS-1

Gaismeklis ar luminiscences spuldzi

Gaismeklis ar luminiscences spuldzi

Elektrotīkla spriegums                                           ~400 / 230 V

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Uzstādītā proj. jauda                                                445 kW

Aprēķinātā jauda                                                     140 kW

( vārds, uzvārds )

( paraksts )( datums )

A.Dovļašs
EL daļas vadītājs
2010.g.

Sert. Nr. 72-M-04/07

Šī projekta elektriskās daļas risinājumi atbilst LBN normatīviem,
kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Gaismeklis ar luminiscences spuldzi

Gaismeklis ar luminiscences spuldzi stiprināms pie sienas

Prožektors

Vienpolu slēdzis, 230V, 10A, IP44

ar zemēšanas kontaktu
Trīsfāzu rozete 400V, 16A, IP44,

EL-14 Kabeļu nolikšanas veidi, M 1:200. 

E Evakuācijas gaismeklis ar luminiscences spuldzi

Spiežamslēdzis, 230V, 10A, IP20

Montāžas kārba pie sienas iekārtu pieslēgšanai

AS 1 ... AS 6  apgaismes sadalnes
ASS 1, ASS 2  apgaismes un rozešu sadalnes

Sadalņu atšifrējums.

SS 1 ... SS 6  spēka sadalnes

GS  galvenā sadale

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-1 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Vispārīgie dati.

I.Litvinska

10.2010.

10.2010.

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

04. oktobrī

ar zemēšanas kontaktu kopējā rāmītī
Četras vienfāzes rozetes 230V, 16A, IP44,4EL

EL-15 US-46 uzstādīšanas skice. 

Uzstādītā proj. jauda+esošā                                     700 kW

TS ... transformatora sadale

Trīspolu slēdzis, 400V, 10A, IP44

Zemējuma kopne

Zemētājvads

kabeļu kanāls 130x60mm

kabeļu kanāls 50x20mm

kabeļu kanāls 90x40mm

PVC caurule d75 (stāvvads)

1 El. līnija ar grupas numuru

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


dU=1.6 %

Slīpmašīna 
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

5x2.5, 15mMMJ

Radiālā urbmašīna 
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Lentzāģis 
(Metālapstr. darbn., telpa Nr. 6)

Rozešu tīkls
(Metālapstr. darbn., telpa Nr. 6)

Rozete
(Metālapstr. darbn., telpa Nr. 6)

Giljotīngrieznes 
(Metālapstr. darbn., telpa Nr. 6)

Valči
(Metālapstr. darbn., telpa Nr. 6)

Giljotīngrieznes 
Giljotīngriežņu nojume., telpa Nr. 01)

2.

1.

Puzst.=17.6kW
Papr.=15.0kW

Iapr.=25A

VSS1 proj. ventilācijas sadalne
Kafejnīca 
IP40,  24 modules

Ventilācijas iekārta PN4
Atslēdzn. darbn. (Telpa Nr. 19).

5x4, 25mMMJ 8.0kW, 14A

3x2.5, 10mMMJ

5x4, 15mMMJ

1.1kW, 7A

8.5kW, 14A

40A

Ventilācijas iekārta N8
Kafejnīca (Telpa Nr. 10).

Ventilācijas iekārta PN5
Kafejnīca (Telpa Nr. 10).

Virpošanas tehnoloģijas kabineta 1.2kW, 6A3x1.5, 50m
1.

AS 1 proj. apgaismes sadalne
Virpošanas tehnoloģijas kabinets Puzst.=5.1kW

Papr.=4.8kW
Iapr.=14A

apgaisme (Telpa Nr. 8)

Mērīšanas laborotorijas apgaisme0.7kW, 3A
(Telpa Nr. 7)

0.2kW, 1A Kabineta apgaisme

MMJ
1x1.5, 40m

3x1.5, 40mMMJ

3x1.5, 10mMMJ

ML

0.01kW, 0.05A
evakuācijas apgaisme (Telpa Nr. 8)

MMJ 3x1.5, 20m

MMJ 4x1.5, 5m

Virpošanas tehnoloģijas kabineta 

Tehniskās telpas apgaisme0.5kW, 2A

2.

3.

1.

Puzst.=8.3kW
Papr.=4kW
Iapr.=14A

(Telpa Nr. 301)

0.4kW, 2A

0.4kW, 2A

Ģērbtuvju apgaisme
(Telpas Nr. 307, 308, 309, 310.)

3x1.5, 20mMMJ

3x1.5, 45mMMJ

3x1.5, 40mMMJ
4.

0.3kW, 1A3x1.5, 30mMMJ

0.01kW, 0.05A Gaiteņa evakuācijas apgaisme
(Telpa Nr. 306)

4x1.5, 5mMMJ

5.

Dušas un WC apgaisme
(Telpas Nr. 311, 305.)

Gaiteņa apgaisme
(Telpa Nr. 306)

0.3kW, 1A3x1.5, 45mMMJ Ģērbtuvju apgaisme
(Telpas Nr. 302, 303,304.)6.

MMJ 4x1.5, 5m

3x1.5, 5mMMJ

3kW, 14A3x2.5, 20mMMJ Tehniskās telpas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 301.)7.

0.5kW, 2A3x2.5, 30mMMJ Elektriskais sildītājs
(Telpa Nr. 311.)8.

Skatuves apgaisme0.2kW, 1A

2.

3.

1.

Puzst.=10.7kW
Papr.=8kW
Iapr.=14A

(Telpa Nr. 28)

0.6kW, 3A

3x1.5, 10mMMJ

3x1.5, 15mMMJ

3x1.5, 30mMMJ
4.

1.3kW, 6A3x1.5, 25mMMJ

0.75kW, 3A3x1.5, 15mMMJ

5.

Aktu zāles prožektori
(Telpa Nr. 28)

Skatuves apgaisme
(Telpa Nr. 28)

0.75kW, 3A Skatuves apgaisme
(Telpa Nr. 28)

Aktu zāles apgaisme
(Telpa Nr. 28)

0.1kW, 0.5A4x1.5, 30mMMJ Aktu zāles apgaisme
(Telpa Nr. 28)

0.5kW, 2A3x1.5, 15m

6.

7.
MMJ Aktu zāles apgaisme

(Telpa Nr. 27)

0.02kW, 0.1A3x1.5, 15mMMJ Aktu zāles evakuācijas 
apgaisme (Telpa Nr. 27)8.

IP40,  12 modules

ASS 1 proj. grupu sadalne
3. stāva rekonstruējamās telpas
IP40,  18 modules

ASS 2 proj. grupu sadalne
Aktu zāle
IP40,  36 modules

20A

3kW, 14A3x2.5, 60mMMJ Aktu zāles rozešu tīkls 
(Telpa Nr. 28)

3kW, 14A3x2.5, 30mMMJ Aktu zāles rozešu tīkls 
(Telpas Nr. 28, 27)

9.

10.

Mērīšanas laborotorijas rozešu tīkls3kW, 14A

2.

1.

Puzst.=11kW
Papr.=8.8kW

Iapr.=16A

(Telpa Nr. 7)

Virpošanas tehnoloģijas kabineta
rozešu tīkls (Telpa Nr. 8

3x2.5, 50mMMJ

3x2.5, 40mMMJ

SS 1 proj. spēka sadalne
Virpošanas tehnoloģijas kabinets
IP40,  12 modules

3kW, 14A

3kW, 14A Kabineta rozetes3x2.5, 10mMMJ

(Telpa Nr. 8.1.)

(Telpa Nr. 8.1.)

20A

2.

3.

4.

5.

40A

20A

2.

1.

Puzst.=87.0kW
Papr.=30kW

Iapr.=62A

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SS 3 proj. spēka sadalne
Frēzēšanas, metālapstrādes, 
atslēdznieku  darbnīcas
IP40,  120modules

10.

11.

12.

13.

14.

15.

80A

2.

1.

Puzst.=104kW
Papr.=30kW

Iapr.=49A

SS 6 proj. spēka sadalne
Metināšanas darbnīca
IP40,  120 modules

3.

4.

5.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 10mMMJ 4.0kW, 7A

6.

7.

8.

9.

63A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 10mMMJ 4.0kW, 7A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 10mMMJ 4.0kW, 7A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 15mMMJ 4.0kW, 7A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 10mMMJ 4.0kW, 7A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 15mMMJ 4.0kW, 7A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 15mMMJ 4.0kW, 7A

Rozete
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 15mMMJ 7.0kW, 11A

Rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 14A

Rozešu tīkls
(Telpa Nr. 18)

3x2.5, 20mMMJ 3.0kW, 14A

Rozete
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15mMMJ 7.0kW, 11A

10.

11.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10mMMJ 4.0kW, 7A12.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10m 4.0kW, 7AMMJ13.

Atslēdznieku darbn. kabineta apgaisme0.3kW, 1A

2.

3.

1.

Puzst.=5.5kW
Papr.=4.3kW

Iapr.=14A

(Telpa Nr. 19)

1.0kW, 2A

1.2kW, 5A

Atslēdznieku darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 19)

3x1.5, 15mMMJ

3x1.5, 30mMMJ

5x1.5, 25mMMJ

MMJ 4x1.5, 5m
Atslēdznieku darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 19)

4.

ML 1x1.5, 15m

0.01kW, 0.05A Atslēdznieku darbnīcas 
evakuācijas apgaisme.(Telpa Nr. 19)

4x1.5, 5mMMJ

ML 1x1.5, 25m

AS 4 proj. apgaismes sadalne
Atslēdznieku darbnīca
IP40,  12 modules

1x1.5, 10mML
Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls3.0kW, 7A

2.

1.

Puzst.=29.65kW
Papr.=9.0kW

Iapr.=21A

(Telpa Nr. 19)

Urbjmašīna
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 15mMMJ

SS 4 proj. spēka sadalne
Atslēdznieku darbnīca
IP40,  54 modules

3.
Urbjmašīna
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 10mMMJ 0.65kW, 7A

4.
Asināšanas mašīna
(Telpa Nr. 19)

5x2.5, 5mMMJ 2.0kW, 5A

5.
Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 25mMMJ 3.0kW, 14A

6.

7.

8.

9.

32A

5x2.5, 10mMMJ 3.0kW, 7A

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 25m 3.0kW, 14A

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 20m 3.0kW, 14A

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 25m 3.0kW, 14A

MMJ

MMJ

MMJ

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 20m 3.0kW, 14AMMJ

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 15m 3.0kW, 14AMMJ

Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

3x2.5, 10mMMJ 3.0kW, 14A

10.

11.

Kafejnīcas rozešu tīkls3.0kW, 14A

2.

1.

Puzst.=38.0kW
Papr.=20kW

Iapr.=33A

(Telpa Nr. 16)
3x2.5, 15mMMJ

SS 5 proj. spēka sadalne
Kafejnīca
IP40,  54 modules

3.

4.

5.
3x2.5, 20mMMJ 3.0kW, 14A

6.

7.

8.

9.

40A

3x2.5, 15m 3.0kW, 14A

3x2.5, 10m 3.0kW, 14A

3x2.5, 15m 3.0kW, 14A

MMJ

MMJ

MMJ

10.

Kafejnīcas rozešu tīkls3.0kW, 14A
(Telpa Nr. 16)

3x2.5, 10mMMJ

Kafejnīcas rozešu tīkls3.0kW, 14A
(Telpa Nr. 16)

3x2.5, 10mMMJ

Kafejnīcas rozešu tīkls3.0kW, 14A
(Telpa Nr. 16)

3x2.5, 10mMMJ

Kafejnīcas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 10)

Kafejnīcas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 10)

Kafejnīcas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 10)

Kafejnīcas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 10)

Kafejnīcas rozete
(Telpa Nr. 10)

5x2.5, 10mMMJ 7.0kW, 11A

Kafejnīcas rozete
(Telpa Nr. 10)

5x2.5, 10mMMJ 7.0kW, 11A

3.     K O R P U S S

1.
S

T
Ā

V
S

2.
S

T
Ā

V
S

3.
S

T
Ā

V
S

4.
S

T
Ā

V
S

2.     K O R P U S S1.     K O R P U S S

2.

1.

3.

4.

5.

MMJ 2.0kW, 3A

6.

MMJ

7.

MMJ

8.

MMJ

9.

MMJ

MMJ

MMJ

NYY-J

NYY-J

8.5kW, 20A

7.0kW, 14A

26.0kW, 50A

4.8kW, 14A

8.8kW, 16A

10.0kW, 16A

10.

NYY-J11.

NYY-J 30.0kW, 49A12.

MMJ 4.0kW, 14A

AS 2 (Virpotava)

AS 4 (Atslēdznieku darbnīca)

AS 1 (Virpošanas tehn. kabinets)

SS 1 (Virpošanas tehn. kabinets)

AS 6 (Metināšanas darbnīcas)

SS 6 (Metināšanas darbnīcas)

ASS 1 (3. stāva rekonstr.
telpas)

ASS2 (Aktu zāle)

SS 4 (Atslēdznieku darbnīca)

SS 2.1 (Virpotava)

SS 2.2 (Virpotava)

AS 3 (Frēzēšanas, metālapstr.,
atslēdznieku darbnīcas)

SS 3 (Frēzēšanas, metālapstr.,
atslēdznieku darbnīcas)

30.0kW, 62A

3.1kW, 5A

AS 5 (Kafejnīca)

SS 5 (Kafejnīca)

N

PE

250/3

C
u 

50
x5

 (m
in

 2
40

m
m

2)

Cu 240

AXMK-1-4x240

Dilos

savienot ar esošo Zem. iekārtu
G

al
vē

nā
 z

em
ēš

an
as

 k
op

ne
 G

ZK

Cu 10

 Fe 40x4

savienot ar proj. iekš. zem. konturu
virpotavas telpā, Fe 40x4, L=3m

savienot ar proj. iekš. zem. konturu
frēzēšanas darbnīcā, Cu120mm2,

PE

A
l 2

40
m

m
2

A
l 2

40
m

m
2

N
H

-2
-4

00
/N

A
ŽI

kWh
P1

25
0/

5
T

<30 Ω

pr
oj

. U
S-

46

A
X

M
K

-1
-4

-2
40

3m
8.5kW, 20A

GS proj. galvenā sadalne
Virpotava

PE

Potenciālu
izlīdzināšanas
kārba
PE

L=30m

13.

NYY-J VSS (Virpotava)81.0kW, 132A

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10m 4.0kW, 7AMMJ14.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10m 4.0kW, 7AMMJ15.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ16.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ17.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ18.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 20m 4.0kW, 7AMMJ19.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 20m 4.0kW, 7AMMJ20.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ21.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ22.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 15m 4.0kW, 7AMMJ23.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10m 4.0kW, 7AMMJ24.

Metināšanas iekārta
(Telpa Nr. 18)

5x2.5, 10m 4.0kW, 7AMMJ25.

P
R

-9
5

10/0.4 kV
160 kVA

PN-2-250

TP-900

23.

24.

25.

20.

21.

22.

17.

18.

19.

15.

16.

rezerve

rezerve

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

29.

30.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

26.

27.

28.

11.

12.

13.

14.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

Malu frēzmašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Plakanslīpmašīna 
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Rozešu tīkls
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Universālā frēzmašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Asināmā mašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Rozešu tīkls

Universālā frēzmašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Rozešu tīkls
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Galda urbjmašīnas
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Rozešu tīkls
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Malu valcēšanas iekārta 
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Rozešu tīkls
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Rozešu tīkls
(Atslēdznieku darbn., telpa Nr. 4)

Universālā frēzmašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

Universālā frēzmašīna
(Frēzēšanas darbn.,telpa Nr. 5)

turpinājums
SS 3  sadalnes

turpinājums
SS 6  sadalnes

turpinājums
ASS 2  sadalnes

Metālapstrādes darbn. apgaisme1.0kW, 2A
2.

AS 3 proj. apgaismes sadalne

Puzst.=3.4kW
Papr.=3.1kW

Iapr.=5A

(Telpa Nr. 6)

1.2kW, 2A

1.0kW, 2A

Atslēdznieku darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 4)

5x1.5, 35mMMJ
1x1.5, 20m

5x1.5, 45mMMJ

5x1.5, 35mMMJ

ML

Frēzēšanas darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 5)

Darbnīcu evakuācijas 0.01kW, 0.05A
apgaisme (Telpas Nr. 4,5,6)

4x1.5, 25mMMJ
1.

1x1.5, 20mML

1x1.5, 15mML

Frēzēšanas, metālapstrādes, 
atslēdznieku  darbnīcas
IP40,  18modules

0.2kW, 1A3x1.5, 25m Giljotīngriežņu nojumes apgaisme
(Telpa Nr. 01)

NYY-J16A

6.

7.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

pārslēgt esošo līniju, skat. piezīme Nr.1.

3.

4.

5.

Virpotavas apgaisme0.3kW, 0.5A

2.

3.

1.

AS 2 proj. apgaismes sadalne
Puzst.=2.6kW
Papr.=2.0kW

Iapr.=3A

(Telpa Nr. 15)

1.3kW, 2A

1.0kW, 2A

Virpotavas apgaisme
(Telpa Nr. 15)

Virpotavas apgaisme
(Telpa Nr. 15)

5x1.5, 30mMMJ

5x1.5, 35mMMJ

5x1.5, 35mMMJ

ML 1x1.5, 25m

ML 1x1.5, 25m

ML 1x1.5, 20m

0.02kW, 0.1A Virpotavas evakuācijas apgaisme
(Telpa Nr. 15)

4x1.5, 20mMMJ
4.

Virpotava
IP40,  12 modules

16A

1x1.5, 25mML

20A

Kafejnīcas apgaisme0.4kW, 2A

2.

3.

1.

Puzst.=4.5kW
Papr.=4.0kW

Iapr.=14A

(Telpa Nr. 16)

0.2kW, 1A

3x1.5, 10MMJ

MMJ

3x1.5, 10mMMJ

Kafejnīcas apgaisme
(Telpa Nr. 15)

Kafejnīcas apgaisme
(Telpa Nr. 10)

0.8kW, 4A3x1.5, 25m
4x1.5, 5mMMJ

1x1.5, 5mML

MMJ Kafejnīcas apgaisme
(Telpa Nr. 15)

0.01kW, 0.05A4x1.5, 10m

4.

ML 1x1.5, 20m

1x1.5, 10mML

AS 5 proj. apgaismes sadalne
Kafejnīca
IP40,  12modules

20A

3kW, 14A3x2.5, 25mMMJ Kafejnīcas rozešu tīkls
(Telpa Nr. 15)5.

Metinātāju darbn. evakuācijas apgaisme0.02kW, 0.1A

2.

3.

1.

Puzst.=4.5kW
Papr.=4kW

Iapr.=7A

(Telpa Nr. 20)

0.6kW, 3A

0.4kW, 2A

Metinātāju darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 18)

4x1.5, 20mMMJ

3x1.5, 25mMMJ

3x1.5, 15mMMJ

ML 1x1.5, 15m

4.

0.75kW, 4A3x1.5, 40mMMJ

0.7kW, 3A Metinātāju darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 20)

3x1.5, 10mMMJ

5.

ML 1x1.5, 10m

MMJ 4x1.5, 5m

Metinātāju darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 18)

Metinātāju darbn. apgaisme
(Telpa Nr. 18)

1.4kW, 6A3x1.5, 50mMMJ Metināšanas posteņu apgaisme
(Telpa Nr. 18)6.

0.6kW, 3A3x1.5, 20mMMJ Metināšanas posteņu apgaisme
(Telpa Nr. 20)7.

MMJ 5x1.5, 10m

AS 6 proj. apgaismes sadalne
Metināšanas darbnīcas
IP40,  18modules

16A
ML 1x1.5, 10m

ML 1x1.5, 25m

5x2.5, 10mMMJ 3.0kW, 7A

5x2.5, 15mMMJ 4.0kW, 9A

3x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 7A

5x2.5, 10mMMJ 3.5kW, 8A

3x2.5, 15m

MMJ

3.0kW, 14A

5x2.5, 15mMMJ 2.5kW, 6A

MMJ 5x2.5, 15m 3.5kW, 8A

3x2.5, 30mMMJ 3.0kW, 14A

3x2.5, 30mMMJ 1.15kW, 8A

3x2.5, 20mMMJ 3.0kW, 14A

3x2.5, 15mMMJ 1.0kW, 7A

3x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 14A

3x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 14A

MMJ 5x2.5, 5m 3.5kW, 8A

MMJ 5x2.5, 20m 3.5kW, 8A

MMJ

5x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 7A

5x2.5, 20mMMJ 2.2kW, 6A

5x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 7A

3x2.5, 20mMMJ 3.0kW, 14A

5x2.5, 5mMMJ 7.0kW, 14A

5x10, 5mMMJ 7.5kW, 17A

3x2.5, 15mMMJ 1.0kW, 8A

5x10, 20mNYY-J 10.0kW, 25A

3.0kW, 14A3x2.5, 15mMMJ Atslēdznieku darbn. rozešu tīkls
(Telpa Nr. 19)

5.

5x4, 5m

5x10, 12m

5x10, 10m

5x4, 60m

5x25, 60m

5x4, 35m

5x10, 35m

5x35, 40m

5x4, 40m

5x4, 65m

5x25, 40m

5x4, 15m

5x95, 4m

3m

Piezīmes:

1. Esošo z/spr. sadali demontēt. Visus esošos kabeļis pārslēgt uz proj. z/spr. sadali, vajadzības
gadījumā  pagarinot tos ar attiecīgo kabeli samontējot savienojuma  uzmavas.

PEN

AS "Sadales tīkls" piederības robeža

abonenta kabelis

Papr.=140kW
Iapr.=245A

Puzst.proj.+ esošā=700kW

I atļ.=250 A

1x1.5, 35mML

2x1.5, 15mMMJ

4x1.5, 20mMMJ

2x1.5, 15mMMJ

1p., 16A, NO
Impulsa slēdzis

2 impulsu

1p., 16A, NO
Impulsa slēdzis

2 impulsu

1p., 16A, NO
Impulsa slēdzis

2 impulsu

2p., 16A, NO
Impulsa slēdzis

4 impulsu

2p., 16A, NO
Impulsa slēdzis

4 impulsu

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-2 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Elektrisko tīklu principiālā shēma.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

0.4kV sadale
pārslēgt esošo līniju Nr. 2 no demontējamās SS-6, 3.
 skat. piezīme Nr.1.

Puzst.proj.=445kW

Iatļ.=250A

2.6kWP uzst.

21.0kW

21.6kW

124.2kW

10.0kW

67.65kW

5.1kW

11.0kW

87.0kW

11.0kW

15.2kW

104.0kW

8.3kW

IP40, ind. izgat.

ML 1x1.5, 10m

0.2kW, 1A vājstrāvu barošana14. NHXH-FE180/E90-3x1.5  35m 
26.

ko
nt

ak
tie

m
no

 a
ug

šē
jie

m
 

3kW, 14A3x2.5, 20mMMJ Gaiteņa rozešu tīkls
(Telpa Nr. 306.)9.

Elektriskais sildītājs
Giljotīngriežņu nojume., telpa Nr. 01)

3x2.5, 20mNYY-J 2.0kW, 9A

31.

9. 10.11.12. 13.

5. 6.

6.

5.

4.

8.

7.

5. 6. 7. 8.4.

11.

11.

12.

13.

9.
10.

Ik.=1480 A
dU=0.1 %

Ik.=1005 A
dU=0.72 %

Gaisa filtrs2.2kW, 5A

2.

1.

Puzst.=21.0kW
Papr.=8.5kW

Iapr.=20A

(Telpa Nr. 15)

Asināšanas mašīna
(Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ

3x2.5, 15mMMJ

SS 2.1 proj. spēka sadalne
Virpotava
IP40,  54 modules

0.7kW, 5A

3.
Asināšanas mašīna
(Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ 3.0kW, 7A

4.
Asināšanas mašīna
(Telpa Nr. 15)

3x2.5, 15mMMJ 1.5kW, 10A

5.
Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ 2.4kW, 6A

6.
Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ

7.
Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 5mMMJ

8.
Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

9.
Virpotavas rozešu tīkls

(Telpa Nr. 15)
3x2.5, 25mMMJ 3.0kW, 14A

2x1.5, 15mMMJ 

Tr. 230/12V

2.

1.

Puzst.=21.6kW
Papr.=8.5kW

Iapr.=20A

SS 2.2 proj. spēka sadalne
Virpotava
IP40,  54 modules

3.

4.

5.

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ 2.4kW, 6A

6.

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ

7.

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 15mMMJ

8.

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

9.

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 5mMMJ

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

Universālā vītņu griešanas 
virpa (Telpa Nr. 15)

5x2.5, 10mMMJ

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

2.4kW, 6A

40A40A

4.

3.2.

2.

1.

Puzst.=124.2kW
Papr.=81.0kW

Iapr.=132A

VSS proj. ventilācijas sadalne
Virpotava
IP40,  96 modules

3.

4.

5.

Ventilācijas iekārta N9
Virpotava (Telpa Nr. 15)

3x2.5, 30mMMJ 1.2kW, 8A

6.

5x4, 20mMMJ

5x4, 25mMMJ

5x10, 50mMMJ

5x10, 35mNYY-J

5x10, 15mMMJ

13.0kW, 21A

9.0kW, 15A

15.0kW, 25A

13.0kW, 21A

17.0kW, 28A

160A

Ventilācijas iekārta PN2
Virpotava (Telpa Nr. 15)

Ventilācijas iekārta PN3
Virpotava (Telpa Nr. 15)

VSS 1 sadalne
Kafejnīca (Telpa Nr. 16).

Ventilācijas iekārta PN1
Frēzēšanas darbn. (Telpa Nr. 15).

Ventilācijas iekārta PN7
3. st. (Telpa Nr. 301).

K3 Līnijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā pēc VS proj.

3p., NC
50A
Uc=400V AC

NHXH-FE180/E90-3x1.5, 35m  

5x10, 38mNYY-J 19.0kW, 30A Ventilācijas iekārta PN6

5x35, 43mNYY-J 37.0kW, 62A Lokālā nosūce Filtermax7.

8.

K4

3p., NC
100A
Uc=400V AC

K3

3p., NC
50A
Uc=400V AC

K3

3p., NC
50A
Uc=400V AC

K3

3p., NC
50A
Uc=400V AC

K2

3p., NC
32A
Uc=400V AC

K2

3p., NC
32A
Uc=400V AC

K1

1p., NC
20A
Uc=230V AC

3.

K3

Līnijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā pēc VS proj.

3p., NC
32A
Uc=400V AC

NHXH-FE180/E90-3x1.5, 50m   

K3

3p., NC
32A
Uc=400V AC

K1

1p., NC
20A
Uc=230V AC

Metināšanas darbn. 

Metināšanas darbn. 

1x6, 25mMK

Ik.=284 A

Ik.=1395 A
dU=0.13 %

Ik.=1152 A
dU=0.17 %Ik.=1111 A

dU=0.19 %

Ik.=970 A
dU=0.13 %

Ik.=376 A
dU=0.65 %

Ik.=736 A
dU=0.27 %

Ik.=450 A
dU=0.6 %

Ik.=790 A
dU=0.45 %

Ik.=916 A
dU=0.8 %

Ik.=302 A
dU=1.4 %

Ik.=409 A
dU=0.5 %

Ik.=965 A
dU=0.8 %

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv
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12x 2x36W, IP44
(stiprināt pie griestiem)

12x 4x18W, IP20
(iebūvēts)

6x 4x18W, IP20
(iebūvēts)
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1 x 1x8W (izeja) IP20
(stiprināt virs durvīm)

1 x 1x8W (izeja) IP40
(stiprināt virs durvīm)

3 3 3 3

2

A

1

1

4
4

4
4

4

4 4 4 4 4

4
4

2 2
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Pārvietojamas
izlietnes

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA

Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.01
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Projektējama siena
Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W
ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm

Aizmūrējama aile

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Nosaukums

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Giljotīngriežņu nojume

m²Nr.

10,901.
53,9Atslēdznieku darbnīca4.

Frēzēšanas darbnīca5.

138,1

41,5

15.

24,0
Virpošanas tehnoloģijas kabinets

7.
8.

Kabinets8.1.

428,2

50,1

Virpotava

Mērīšanas laboratorija

9,0

Metālapstrādes darbnīca6. 41,9

Korpuss 001

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 58,8

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

RENOVĒJAMS
LIEVENIS

0,000

0,495

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E AS 1

1 x 1x8W (izeja) IP40
(stiprināt virs durvīm)

AS 2

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3
3

3
2

2
2

4
4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

2 2 2 21 1 1

1
2

AS 3

3

3
3

3
3

3 3 3 3 3

3

3

2x 2x36W, IP44
(stiprināt pie metāla

kostrukcijām, h=2.8m)

300 Lx

Apgaismes tīklu plāns.
1. stāvs
M 1:100

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-3 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Apgaismes tīklu plāns.
1. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

4
4

4
4

4 4 4 4 4

1.30

1.
10

1.
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0.20

4
4

4
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C
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0.15
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70
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85

1.
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85

0.
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0.
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2.20
1.10

2.201.10
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1
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1 1

E

E
1 x 1x8W (izeja) IP40
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m
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2x 1x36W, IP20
ar asimetrisku atstarotāju)

(stiprināt pie sienas virs tāfeles)

0.
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1.
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1.
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2
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0.
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2.
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07

2.
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A
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A
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Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


500 Lx

300 Lx

300 Lx

2

300 Lx

500 Lx

400 Lx

2

300 Lx

E

A

1
1

A

1

1

2
8x

 4
x1

8W
, I

P
20

(ie
bū

vē
ts

)

4x
 4

x1
8W

, I
P

40
(i
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s)

3 3 4 4 4 4 4

333

3 4

2
2

A

A

A

A

A

A

E

3 A A

5 5 5 5 5

5
5

5
5

5
5

5

A

7 7 7 7

3

3

3
3

12x 4x18W, IP40
( iebūvēts)

14x 2x36W, IP44
(stiprināt pie starpsienas

demont. vietā)

4x 2x36W, IP44
(stiprināt pie sienas, h=1.8m)

3x 2x36W, IP44
(stiprināt pie sienas,

h=1.8m)

11x 2x36W, IP44
( iebūvēts)

2x
 4

x1
8W

, I
P

40
(ie

bū
vē

ts
)

5x 4x18W, IP40
(iebūvēts)

4

7
7

2

1x 1x36W, IP20
ar asimetrisku atstarotāju)
(stiprināt pie sienas virs

tāfeles)

I

1 x 1x8W (izeja) IP20
(stiprināt virs durvīm)

A B C
3

3
3

3
2

6
6

6

3

2 2

2

A

4

2

A

500 Lx

1

A

I

I

I II

I

II

II

5

1

5 54 4

Nr.18
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - VECĀ

Nr.15
KAFEJNĪCA

Nr.16
KAFEJNĪCA

Nr.10
KAFEJNĪCA

Nr.19
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.20
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - JAUNĀ

Nosaukums

2. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

90,318.

10,3
Kafejnīca

10.
15.

Kafejnīca16.

331,9

42,9

Metinātāju darbnīca - vecā

Kafejnīca

13,8

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 49,9

39,120. Metinātāju darbnīca - jaunā

Atslēdznieku darbnīca19. 85,6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Rekonstruējamo telpu grupa

Izkaļama aile

Demontējamas konstrukcijas

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

7

II

AS 4

1 1 1

AS 5

4 4

1 x 1x8W (izeja) IP40
(stiprināt virs durvīm)

3x 4x18W, IP20
( iebūvēts)

7 7 7 7 7 7

7
7

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

A

AS 6

1 x 1x8W (izeja) IP40
(stiprināt virs durvīm)

2

4 4 4 4

4

4
4 A B

I, II

I I I I I I

II

E

1
1

10x 4x18W, IP40
( iebūvēts)

Apgaismes tīklu plāns.
2. stāvs
M 1:100

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-4 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Apgaismes tīklu plāns.
2. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

4 4 4 4 4

2

2

2

2

I

II

II
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(stiprināt virs durvīm)
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0.20
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1.
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2
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2
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3
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Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.
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2

ASS 1
A

Nosaukums

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

32,4301.

205,6

Tehniskā telpa
Korpuss 002

Kāpnes 49,6

10,5302. Ģērbtuve

0,000

301.

305.

304.

303.

302.

306.

307.

309.

311.

303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

H
=

1,
8 

m

Ģērbtuve
Ģērbtuve
WC
Gaitenis
Ģērbtuve
Ģērbtuve

Duša

11,1
9,9
11,8
22,0
9,7
10,3

18,5

0,170

308.

310.

Ģērbtuve
Ģērbtuve

9,9
9,9310.

311.

5 6

B

C

D

E

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biezais)

Ugunsdrošas durvis

1 x 1x8W (izeja) IP20
(stiprināt virs durvīm)

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-5 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Apgaismes tīklu  plāns.
4. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Apgaismes tīklu plāns.
3. stāvs
M 1:100

5x
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6W

, I
P
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ē t
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0.60
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0.200.20

Kustības devējus ar  iekšējiem kontaktiem ar komutācijas
spēju līdz 1kW un ārējiem kontaktiem ieslēgšanai ar slēdzi
uzstādīt gaitenī.

1.50

0.45

0.20

3.
45

3.
45

4.
45

4.
45

1
1

0.55

6x 1x18W, IP23
( iebūvēts)

2.
33

0.75

1.45

Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.
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6x 1x250W
ar metālhalogēna lampu , IP50

(stiprināt pie griestiem)

3 3

2 2

E

8
8

8
8

8
8

8

3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2

4
4

4
4

4
4

2
2

2
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E

7
7

7
7

7

300 Lx

6

8 8 8 8 8

Nr.28
AKTU ZĀLE

Nr.27
AKTU ZĀLE

Nosaukums

4. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Aktu zāle

m²Nr.

184,527.; 28.

210,9

Korpuss 001

Kāpnes 26,4

0,000

0,495

1 2 3
4

A

B

C

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Demontējamas konstrukcijas

Ugunsdrošas durvis

1
1

23
4

I,II

1x prožektors, IP20  ar
virzītu gaismas staru

ar metālhalogēna
lampu 250W

(stiprināt pie sienas)
h=2.8m

Aktu zāles apgaismes tīklu plāns.
4. stāvs
M 1:100

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-6 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Aktu zāles apgaismes tīklu  plāns.
4. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

7 7

I II
III IV

ASS 2

2 x 4x18W, IP20
(stiprināt pie

griestiem)

Uzstādīt
aizslēdzamā skapī

5

5 6

3 3

2 2
Uzstādīt

aizslēdzamā skapī

0.
60

1.
25

1.
50

1.40 2.00 2.00

1.
25 0.90

1.00

0.
70

Uzstādīt
apkalpojamā telpā

A

AA

A

6
6

6
6

6

6 6 6

III IV

I II
III

IV

1 x 6x8W/2x13W,  IP20
(piekārts)

4 x esošie gaismekļi
28 x 1x36W, IP 20

(iebūvēts )

7

1 x 1x8W (izeja) IP40
(stiprināt virs durv īm)

1 x esošais
evakuācijas
gaismeklis

III,IV

1x prožektors, IP20  ar
virzītu gaismas staru

ar metālhalogēna
lampu 250W

(stiprināt pie sienas)
h=2.8m

7 7 7
7

7

7 7 7

7

Esošie slēdži

1 x esošais sienas
gaismeklis

A

Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
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18
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2 2

1

18

Numurs
 pēc plāna

Iekārtas
nosaukums

Elektr. jauda,
fāzu skaits

1 Radiālā urbmašīna 2.2kW, 3f.
2 Slīpmašīna 3.0kW, 3f.
3 Malu valcēšanas iek. 1.0kW, 1f.
4 Lentzāģis 3.0kW, 3f.
5 Valči 1.0kW, 1f.
6 Giljotīngrieznes 7.5kW, 3f.
7 Universālā frēzmašīna 3.5kW, 3f.
8 Plakanslīpmašīna 4.0kW, 3f.
9 Malu frēzmašīna 3.0kW, 3f.

10 Galda urbmašīna 0.7kW, 1f.
11 Galda urbmašīna 0.45kW, 1f.
12 Asināmā mašīna 2.5kW, 3f.

23

4

5

6

7

7

7

10 11

12

8

Metālapstrādes, frēzēšanas un atslēdznieku
darbnīcu elektroiekārtas

(1.stāvs)

1
1

1
1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18

4
4

4
4

4

5

2
2

2

9
9

9

9

9
9

Virpotavas elektroiekārtas
(1.stāvs)

Pārvietojamas
izlietnes

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA

Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.01
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

Tā
fe

le

0,000
0,495

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

2221201918

12
12

12
12

11
11

11
11

10
10

10
10

8
8

8
8

19
19
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18
18

17 17 17 17 17

AS 1

23 23 23 23 23

23
23

13

13 Giljotīngrieznes 10.0kW, 3f.

16

4EL

4EL

4EL

4EL

14
14

15 15

15
15

7
7

7
7

7

SS 1

SS 2.1

SS 2.2

S
S

 3

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3
2 2 2 2 2

4 4 4 4 4

Tr. 230/12V

23

4EL 2EL 2EL

4EL

4EL

1111 11 11 11

22
22

22
22

22

23
23

23
23

23

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Projektējama siena
Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W
ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm

Aizmūrējama aile

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Nosaukums

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Giljotīngriežņu nojume

m²Nr.

10,901.
53,9Atslēdznieku darbnīca4.

Frēzēšanas darbnīca5.

138,1

41,5

15.

24,0
Virpošanas tehnoloģijas kabinets

7.
8.

Kabinets8.1.

428,2

50,1

Virpotava

Mērīšanas laboratorija

9,0

Metālapstrādes darbnīca6. 41,9

Korpuss 001

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 58,8

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma
atjaunošana:Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-7 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Spēka tīklu plāns.
1. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Spēka tīklu plāns.
1. stāvs
M 1:100

4EL -

Rozešu
statne

Rozešu
statne

Numurs
 pēc plāna

Iekārtas
nosaukums

Elektr. jauda,
fāzu skaits

14 Asināšanas mašīna 1.5kW, 1f.
15 3.0kW, 3f.
16 0.7kW, 1f.
17 Gaisa filtrs 2.2kW, 3f.

18 Universālā vītņu
griešanas virpa 2.4kW, 3f.

Asināšanas mašīna
Asināšanas mašīna1

1
1

1.45
2.05

1 1 1 1

9

7 78 8

6
6

6
6

5
5

5
5

7
7

4. gr.

9.gr.

13
13

13
13

13

14
14

14
14

14

15
15

15
15

15
16

16
16

16
17

17
17

17

7.gr.

Piezīmes:

1. Esošās sadalnes demontēt, pārslēdzot saglabājamos pievadus uz proj. sadalnēm
2. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

skat. piezīmi

7.gr.

1.
00

1.
00

2.20

2.20

1.00 2.00

1.65
1.75

1.50

18

1.
30

1.
00

1.
60

1.
50

1.
00

0.
30

1.
70

2.
70

0.
50

0.
90

0.
90

0.
90

0.
40

0.
40

0.
40

0.
40

0.
40

1.
00

1.20
0.

60
0.

60

0.50

1.00

0.
60

0.
60

0.
90

1.
60

1.
00

0.20

0.60

0.25

1.60

0.601.70

0.
30

Četras vienfāzes rozetes kopējā rāmītī

2.50

0.30

0.25

2.20

24
24

24 24 24 24 24

24
24

24
24

24

24

24

24 Elektriskais sildītājs 2.0kW, 1f.

6.gr.

5. gr.

4.gr.

3.gr.

2.gr.

1.gr.

9.gr.

8.gr.

9.gr.

6.gr.

5.gr.

1.gr.

2.gr.

3.gr.

9.gr.

8.gr.

4.gr.

7.gr.

8.gr.

1.gr.
2.gr.

3.gr.

6.gr.

22.gr.

23.gr.

24.gr.

20.gr.
19.gr.

19.gr.

18.gr.

21.gr.

5.gr.

16.gr.

17.gr.

13.gr.12.gr.

12.gr.

11.gr. 11.gr.

10.gr.10.gr.

14.gr. 15.gr.

2.gr. 2.gr.

2.gr. 2.gr.

1.gr. 5.gr.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
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8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5

2

34

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

7 7 7 76 6

5
5

5
6

6
6

16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20

13
13

12
12

10 10 10

10 10

10
10

10
10

10

8 8 8 8 89 9 9 9 9 9

6 5

11
11

11

9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10

6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 7

20

19

21

22
23

23
22

23

22
23

22
23

22

4

10 109

5
5

5

6

1
1

5

5

5

2 2
1 1

5 6 7

2

17 17 17 17 17 17

23
22

18 18 18 18 18 18 18 18

23
22

19 19 19 19 19 19 19 19 19

23
22

15 15 15

23
22

14

23
22

22
23

21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 2223 23 23 2324 24

22
23

22
23

22
23

22
23

22
23

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

21 22 23 24 25

2 2 23 3

23
22

Nr.18
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - VECĀ

Nr.15
KAFEJNĪCA

Nr.16
KAFEJNĪCA

Nr.10
KAFEJNĪCA

Nr.19
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.20
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - JAUNĀ

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

5 5

4EL

11

AS 4

AS 5

23
22

Numurs
 pēc plāna

Iekārtas
nosaukums

Elektr. jauda,
fāzu skaits

19 Urbjmašīna 3.0kW, 3f.

Atslēdznieku darbnīcas elektroiekārtas
(2. stāvs)

20 Urbjmašīna 0.65kW, 1f.

SS 4

SS 5

SS 6
1 1 1 1 1

4EL4EL
4EL

4EL

4EL 4EL 4EL 4EL 4EL 4EL

5
5

5
5

5

21 Asināšanas mašīna 2.0kW, 3f.

1
1

1

Nosaukums

2. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

90,318.

10,3
Kafejnīca

10.
15.

Kafejnīca16.

331,9

42,9

Metinātāju darbnīca - vecā

Kafejnīca

13,8

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 49,9

39,120. Metinātāju darbnīca - jaunā

Atslēdznieku darbnīca19. 85,6

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Rekonstruējamo telpu grupa

Izkaļama aile

Demontējamas konstrukcijas

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma
atjaunošana:Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-8 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Spēka tīklu plāns.
2. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Spēka tīklu plāns.
2. stāvs
M 1:100

7
7

7
8

8
8

9
9

9
10

10
10

7891011

Numurs
 pēc plāna

Iekārtas
nosaukums

Elektr. jauda,
fāzu skaits

22 Metināšanas iekārta 4.0kW, 3f.
23

Metinātāju  darbnīcu elektroiekārtas
(2. stāvs)

Metināšanas iekārta 2.0kW, 1f.

1.20 2.20

2.802.302.302.302.302.301.801.500.50 0.700.10
1.65

0.90

2.10

4EL

0.200.200.200.20

0.60
0.60

0.60

0.30 1.00

0.
20

3.gr.

6 6
7 7
8 8
9 9

10 10

0.
50

0.
300.

30
0.

30

2.00

2.10

2.
70

0.80

1.20

1.
70

1.
50

0.60

23
22

23
22

23
22

*  rozešu uzstādīšanas vietas skat. EL- 14 lapā.

0.20 0.200.20

0.20 0.20 0.20 0.20

4EL - Četras vienfāzes rozetes kopējā rāmītī

5.gr.

5.gr.

5.gr.

11.gr. 10.gr.
8.gr.9.gr.

5.gr.6.gr.
7.gr.

1.gr.

2.gr.

4.gr.

5.gr.
10.gr.

5.gr.

6.gr.

8.gr. 9.gr.

6.gr.

5.gr.
8.gr.

6.gr. 7.gr.

9.gr.

10.gr.

11.gr.

10.gr.

12.gr.

13.gr.

14.gr. 15.gr. 16.gr. 17.gr. 18.gr. 19.gr.

25.gr. 24.gr. 23.gr. 22.gr. 21.gr. 20.gr.

4.gr. 3.gr. 2.gr. 1.gr.

10.gr.

Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


9 9

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9

0,000

301.

305.

304.

303.

302.

306.

307.

309.

311.

H
=

1,
8 

m

0,170

308.

310.

ASS 1

Nosaukums

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

32,4301.

205,6

Tehniskā telpa
Korpuss 002

Kāpnes 49,6

10,5302. Ģērbtuve
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Ģērbtuve
Ģērbtuve
WC
Gaitenis
Ģērbtuve
Ģērbtuve

Duša

11,1
9,9
11,8
22,0
9,7
10,3

18,5

Ģērbtuve
Ģērbtuve

9,9
9,9310.

311.

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biezais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-9 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Rozešu tīklu  plāns.
4. stāvs.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

5 6

B

C

D

E Rozešu tīklu plāns.
3. stāvs
M 1:100

4.60

4.60

2.50
6.00

6.00

8 8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8

8

8
8

8

25

Numurs
 pēc plāna

Iekārtas
nosaukums

Elektr. jauda,
fāzu skaits

25 Elektriskais sildītājs 0.5kW, 1f.

3. stāva telpu elektroiekārtas

9.gr.

9.gr.

8.gr.

7.gr.

7.gr.

7.gr.

Piezīmes:
1. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


10
10

10 10 10 10 10 10

10
10

10
10

10
10

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9
9

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9
9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Nr.28
AKTU ZĀLE

Nr.27
AKTU ZĀLE

0,000

0,495

1 2 3

4
A

B

C

ASS 2

Nosaukums

4. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Aktu zāle

m²Nr.

184,527.; 28.

210,9

Korpuss 001

Kāpnes 26,4

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Demontējamas konstrukcijas

Ugunsdrošas durvis

Aktu zāles rozešu tīklu plāns.
4. stāvs
M 1:100

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-10 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Aktu zāles rozešu tīklu  plāns.
4. stāvs.

h=2.8m h=2.8m

skat. piezīme

Piezīmes:

1. Esošās sadalnes demontēt, pārslēdzot saglabājamos pievadus uz proj. sadalnēm.
2. Pieņemtos apzīmējumus skat. EL-1 lapā.

0.25 0.25

0.
500.
60

0.90

0.60

2.15

2.
90

0.
50

0.
12

9.gr.

10.gr.

10.gr.

9.gr.

9.gr.

10.gr.

9.gr.9.gr.

10.gr.

10.gr.9.gr.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
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Pārvietojamas
izlietnes

3. stāvs

Nr.18
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - VECĀ

Nr.15
KAFEJNĪCA

Nr.16
KAFEJNĪCA

Nr.10
KAFEJNĪCA

Nr.19
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.20
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - JAUNĀ

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.01
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

0,000

301.

305.

304.

303.

302.

306.

307.

309.

311.

H
=1

,8
 m

0,170

308.

310.

Tā
fe

le

0,000
0,495

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

1. stāvs 2. stāvs

PN-2
Nel.=13.0 kW

PN-1
Nel.=13.0 kW

PN-3
Nel.=9.0 kW

N-9
Nel.=1.2 kW

PN-5
Nel.=8.5 kW

N-8
Nel.=1.1 kW

PN-4
Nel.=8.0 kW

PN-7
Nel.=17.0 kW

5

5

5

5 5 5 5

4
4 4 4 4

4
4

4
4

4
4

4

3
3

3
3

3

3

2
2

2
2

2

uz Kafeinīcu; gr. 4; VSS1 ; 2. stāvs.

1
1

1

1

1

no VSS; gr. 4.

no VSS; gr. 8.

VSS

Ventilācijas kabelis

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Projektējama siena
Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W
ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm

Aizmūrējama aile

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Nosaukums

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Giljotīngriežņu nojume

m²Nr.

10,901.
53,9Atslēdznieku darbnīca4.

Frēzēšanas darbnīca5.

138,1

41,5

15.

24,0
Virpošanas tehnoloģijas kabinets

7.
8.

Kabinets8.1.

428,2

50,1

Virpotava

Mērīšanas laboratorija

9,0

Metālapstrādes darbnīca6. 41,9

Korpuss 001

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 58,8

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-11 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Ventilācijas tīklu plāns, M 1:200.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

PN-2 Ventilācijas iekārta

Nosaukums

2. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

90,318.

10,3
Kafejnīca

10.
15.

Kafejnīca16.

331,9

42,9

Metinātāju darbnīca - vecā

Kafejnīca

13,8

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 49,9

39,120. Metinātāju darbnīca - jaunā

Atslēdznieku darbnīca19. 85,6

Nosaukums

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

32,4301.

205,6

Tehniskā telpa
Korpuss 002

Kāpnes 49,6

10,5302. Ģērbtuve
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Ģērbtuve
Ģērbtuve
WC
Gaitenis
Ģērbtuve
Ģērbtuve

Duša

11,1
9,9
11,8
22,0
9,7
10,3

18,5

Ģērbtuve
Ģērbtuve

9,9
9,9310.

311.

Ventilācijas spēka sadalne

4 1
1

1 1 1 1 1 1 1

VSS 1
23

 gr.8.

4.gr.

3.gr.

2.gr.

1.gr.

5.gr.

4.gr.

1.gr.

2.gr.

3.gr.

PN-6
Nel.=19.0 kW

6.gr.

Filtermax
Nel.=37.0 kW

no VSS ; gr. 7
no VSS ; gr. 6

67

7

6
6

6 6 6 6 6 6

6

7
7

7 7 7 7 7 7

7

7.gr.uz Metinatāju darb.; gr. 6; PN-6; 2. st āvs.
uz Metinatāju darb.; gr. 7; Filtermax; 2. stāvs.

uz Bēniņiem; gr. 8; PN-7; 3. stāvs.

10.2010.

10.2010.
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Pārvietojamas
izlietnes

3. stāvs 4. stāvs

Nr.28
AKTU ZĀLE

Nr.18
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - VECĀ

Nr.15
KAFEJNĪCA

Nr.16
KAFEJNĪCA

Nr.10
KAFEJNĪCA

Nr.19
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.20
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - JAUNĀ

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA

Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.01
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

Nr.27
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7
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7
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7
7
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2

2
2

2 uz Bēniņiem; gr. 13; ASS-1; 3. stāvs.

uz Metinatāju darb.; gr. 11; AS-6; 2. stāvs.
uz Metinatāju darb.; gr. 12; SS-6; 2. stāvs.

uz Atslēdznieku darb.; gr. 5; AS-4,AS-5; 2. stāvs.
uz Atslēdznieku darb.; gr. 6; SS-4,SS-5; 2. stāvs.

SS 1

SS 2.1

AS 2

AS 3

12 12 1211 11 11
11 11

5 6
5

5

no GS; gr. 5
no GS; gr. 6

no GS ; gr. 11
no GS ; gr. 12

uz Aktu zāli ASS-2; gr. 11; 4. stāvs.

uz Beniņiem; gr. 13; ASS-1 ; 3. stāvs.

no GS; gr. 12

AS 4SS 4

SS 5

SS 6

no GS; gr. 13

uz Aktu zāli ASS-2; 4. stāvs.

no GS caur AS-6; gr. 11. no GS caur AS-6; gr.11

11

11
11

ASS 1 

ASS 2

US-46
GS

1. stāvs 2. stāvs

Maģistrālais kabelis

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Projektējama siena
Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W
ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm

Aizmūrējama aile

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Nosaukums

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Giljotīngriežņu nojume

m²Nr.

10,901.
53,9Atslēdznieku darbnīca4.

Frēzēšanas darbnīca5.

138,1

41,5

15.

24,0
Virpošanas tehnoloģijas kabinets

7.
8.

Kabinets8.1.

428,2

50,1

Virpotava

Mērīšanas laboratorija

9,0

Metālapstrādes darbnīca6. 41,9

Korpuss 001

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 58,8

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-12 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Maģistrālo tīklu plāns, M 1:200.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

AS 2 Apgaismes sadalne

Nosaukums

2. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

90,318.

10,3
Kafejnīca

10.
15.

Kafejnīca16.

331,9

42,9

Metinātāju darbnīca - vecā

Kafejnīca

13,8

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 49,9

39,120. Metinātāju darbnīca - jaunā

Atslēdznieku darbnīca19. 85,6

Nosaukums

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

32,4301.

205,6

Tehniskā telpa
Korpuss 002

Kāpnes 49,6

10,5302. Ģērbtuve
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Ģērbtuve
Ģērbtuve
WC
Gaitenis
Ģērbtuve
Ģērbtuve

Duša

11,1
9,9
11,8
22,0
9,7
10,3

18,5

Ģērbtuve
Ģērbtuve

9,9
9,9310.

311.

Nosaukums

4. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Aktu zāle

m²Nr.

184,527.; 28.

210,9

Korpuss 001

Kāpnes 26,4

Galvenā sadalne
Uzskaites sadalne

A B

Skat. piezīmi nr.1
EL-11 lapā

Piezīmes:
1. Posmā AB proj. kabeļus guldīt virs nojumes PVCØ75mm
aizsargcaurulē.
2. Kabeļus,  vertikālajā posmā pa sienu to šķērsojuma vietā
ar  acetilēna cauruļvadu, guldīt metāla aizsargcaurulē
Ø75mm ne tuvāk par 100mm attālumā no cauruļvada.

Skat. piezīmi nr.2
EL-11 lapā

3
3

3

6 6 6 6 6 6 6

6
6

6
6

6
6

6

5 5 5 5 5 5 5

5
5

5
5

5
5

5

8

8 8

8
8

8
8

8
8

8

AS 5

AS 6

AS 1

SS 2.2

SS 3

VSS

6
6

3. K O R P U S S

1. K O R P U S S 2. K O R P U S S

10.gr.

9.gr.

8.gr. 7.gr.

2.gr.

13.gr.

11.gr.

11.gr.

11.gr.

6.gr.

5.gr.

6.gr.

5.gr.

1.gr.

4.gr.

10.2010.

10.2010.
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1. stāvs

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA

Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.00
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

E.Birznieka-Upīša iela

3. stāvs

301.

305.

304.

303.

302.

306.

307.

309.

311.

H
=1

,8
 m

0,170

308.

310.
potenciālu izlīdzināšanas kārba
Skat. elektrisko shēmu.

Galvenās zemējuma kopnes sadalne

Iekš. zemēšanas kontūrs, Fe 40x4

Zemētājvads Cu 1x120
L=30m

Iekš. zemēšanas kontūrs, Fe 40x4

Zemējuma kopne

Apzīmējumi:

Esošas sienas

Projektējama siena
Sendviča tipa panelis "Ruukki" SPB W
ar minerālvates siltumizolāciju b=100 mm

Aizmūrējama aile

Rekonstruējamo telpu grupa

Demontējamas konstrukcijas

Projektējama siena
KNAUF sistēmas starpsiena b=100 mm
ar skaņas izolāciju Rockton b=80 mm

Nosaukums

1. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

Giljotīngriežņu nojume

m²Nr.

10,901.
53,9Atslēdznieku darbnīca4.

Frēzēšanas darbnīca5.

138,1

41,5

15.

24,0
Virpošanas tehnoloģijas kabinets

7.
8.

Kabinets8.1.

428,2

50,1

Virpotava

Mērīšanas laboratorija

9,0

Metālapstrādes darbnīca6. 41,9

Korpuss 001

Korpuss 002

Korpuss 003

Kāpnes 58,8

Rekonstruējama kāpņu telpa - grīdas seguma atjaunošana:
Eponol Disboxid - Chips (smalki biez ais)

Ugunsdrošas durvis

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-13 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Zemējuma tīklu plāns, M 1:200

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Nosaukums

3. stāva rekonstruējamo telpu
eksplikācija

KOPĀ:

m²Nr.

32,4301.

205,6

Tehniskā telpa
Korpuss 002

Kāpnes 49,6

10,5302. Ģērbtuve
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Ģērbtuve
Ģērbtuve
WC
Gaitenis
Ģērbtuve
Ģērbtuve

Duša

11,1
9,9
11,8
22,0
9,7
10,3

18,5

Ģērbtuve
Ģērbtuve

9,9
9,9310.

311.

Zemētājvads

ASS 1 

Piezīmes:

1. Galveno zemējuma kopni (GZK) samontēt atsevišķā skapī ar slēdzi 0.5m no grīdas, blakus proj. z/spr galvenai
sadalei. Uz skapja durvīm vai virsū pielīmēt zīmi "sazemēšana". GZK minimālais šķērsgriezums 240mm2, Varš.
2. Telpas Nr.5,6,15 samontēt iekšējo zemēšanas konturu, izmantojot tērauda loksni 40x4mm.
3. Iekšējo zemēšanas kontūru montēt tikai pēc grīdas atjaunošanas, 0.3m no grīdas.
4. Visas elektroietaišu metāla daļas normāli strāvu nevadošās jāpievieno elektrosadaļu sazemēšanas kopnei
izmantojot kabeļu piektās zemēšanas dzīslas. Celtnes metāla konstrukcijas, tehnoloģiskās metāla daļas un tml.
jāpievieno elektrosadaļu sazemēšanas kopnei ar zemējumvadu. Tēlpās Nr.5,6,15 elektro ietaišu metāla daļas
papildus jāpievieno pie iekšēja zemēšanas kontūra.
5. Pārbaudīt esošas zemējumietaises pretestību, ja pretestība mazāk par 4 [Ω], pagalmā iedzīt 20mm papildus
stieņus. Stieņus savienot ar tērauda loksnēm 40x4mm un pievienot esošai zemējumietaisei.
6. GZK savienot ar esošo zemējumietaisi ar tērauda loksni 4x40mm.
7. Zemēšanas kontūra detaļas savstarpēji jāsavieno ar bultskrūvju savienojumiem vai metinot. Savienojumu vietas
(kā bultskrūvju, tā metinātās) jāpārklāj ar antikorozijas pārklājumu (smēru, lentu utml.).
8. 3. stāvā, dušā (311. telpa) uzstādīt  potenciālu izlīdzināšanas kārbu un savienot ar sadalnes ASS-1 PE kopni.
Pievienot pie potenciāla izlīdzināšanas kārbas visas metāla daļas (cauruļvadus, vent. kanālus, dušas kabīnes metāla
pamatnes, u.t.t.) ar vara vadu 4mm2 vai vara vadu 2.5mm2 ar meh. aizsardzību.

Zemētājvads Cu 1x4
L=80m

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


3. stāvs 4. stāvs

Nr.28
AKTU ZĀLE

Nr.18
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - VECĀ

Nr.15
KAFEJNĪCA

Nr.16
KAFEJNĪCA

Nr.10
KAFEJNĪCA

Nr.19
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.20
METINĀTĀJU

DARBNĪCA - JAUNĀ

Nr.4
ATSLĒDZNIEKU

DARBNĪCA

Nr.5
FRĒZĒŠANAS

DARBNĪCA

Nr.6
METĀLAPSTRĀDES

DARBNĪCA

Nr.8
VIRPOŠANAS

TEHNOLOĢIJAS
KABINETS

Nr.7
MĒRĪŠANAS

LABORATORIJA

Nr.8.1
 KABINETS

Nr.15
VIRPOTAVA

Nr.01
GILJOTĪNGRIEŽŅU

NOJUME

Nr.27
AKTU ZĀLE
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1. stāvs 2. stāvs

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-14 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

Kabeļu nolikšanas veidi, M 1:200.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

Kabeļus guldīt:
- Pa sienu zem griestiem kabeļu kanālā 50x20mm;
- Pa griestiem kabeļu kanālā 15x15mm;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Montāžas kārbu iekārtu pieslēgšanai uzstādīt 0.5m no
grīdas. Kab. guldīt pa sienu kabeļu kanālā 18x18mm;
- Telpas centrā uzstādīt divas rozešu statnes. Pieslēgšana no
griestiem ar lokano kabeli gofrētā caurulē Ø16;

Kabeļus guldīt:
- Pa sienu zem griestiem kabeļu kanālā 90x40mm;
- Pa griestiem kabeļu kanālā 15x15mm;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Montāžas kārbu iekārtu pieslēgšanai uzstādīt 0.5m no grīdas.
Kab. guldīt pa sienu kabeļu kanālā 18x18mm;

Kabeļus guldīt:
- Pa sienu zem griestiem kabeļu kanālā 130x60mm;
- Pa griestiem kabeļu kanālā 15x15mm;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Montāžas kārbu iekārtu pieslēgšanai uzstādīt 0.5m no grīdas.
Kab. guldīt pa sienu kabeļu kanālā 18x18mm;

Kabeļus guldīt:
- Pa sienu zem griestiem kabeļu kanālos 130x60mm un
90x40mm;
- Pa griestiem kabeļu kanālā 15x15mm;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Montāžas kārbu iekārtu pieslēgšanai uzstādīt 0.5m no grīdas.
Kab. guldīt pa sienu kabeļu kanālā 18x18mm;

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Gaismekļus, rozetes un slēdžus metīnātāju kabīnēs montēt vecājās
vietās. Izmantot esošo PVC kab. kanālu;

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Gaismekļus, [rozetes] un slēdžus metinātāju kabīnēs montēt pie
sienas 1.8m, [1.4, 1.3], 1.5m attiecīgi. Kab. guldīt pa sienu kabeļu
kanālā 35x20mm.

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Montāžas kārbu iekārtu pieslēgšanai uzstādīt 0.5m no grīdas.
Kab. guldīt pa sienu kabeļu kanālā 18x18mm;

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 0.3m, slēdžus 1.5m no grīdas.

T. 301.-311.,
Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem proj. sienās gofrētās gaurulēs Ø16
- Rozetes montēt 0.3m, slēdžus 1.5m no grīdas.

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem zem apmetuma gofrētās gaurulēs Ø16;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Papildus jāuzstāda 2 rozetes 2.8m no grīdas (sk. plānā).

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu gofrētās gaurulēs Ø16.
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 0.3m, slēdžus 1.5m no grīdas. Kabeļus guldīt:

- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem zem apmetuma;
- Rozetes montēt 1.3m, slēdžus 1.5m no grīdas.

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 0.3m, slēdžus 1.5m no grīdas.

kabeļu kanāls 130x60mm

kabeļu kanāls 50x20mm

kabeļu kanāls 90x40mm

PVC caurule d75 (stāvvads)

Zem apmetuma Virs nojumesPa sienu Pa sienu

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1.0m, slēdžus 1.5m no grīdas.

Kabeļus guldīt:
- Piekargriestos gofrētās gaurulēs Ø16, stiprinot pie sienas;
- Pie rozetēm un slēdžiem pa sienu kabeļu kanālā 15x15mm;
- Rozetes montēt 1m, slēdžus 1.5m no grīdas.
- Pēc iespējas izmantot esošo metāla kab. trepi.

3. K O R P U S S

1. K O R P U S S 2. K O R P U S S
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SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP EL-15 15

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs

US-46 uzstādīšanas skice.

I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

proj. US-46

0.7

[demontēt]

Skats A-A

D
zirnavu iela
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kompl. ar stipr. 1

Līnijās:  - Automātslēdži, Icu ≥ 20000kA,:

Elektrosadales skapis, metāla, ar DIN līstēm, IP40, ind. izgat.

1

- 20A, 3f., "B" tipa                             -6gab.

(uzstādīšanai

GS

Ievadā: - Slēdzis, 250A, 3f.                                          -1gab.

- 10A, 3f., "B" tipa                            -1gab.

- 63A, 3f., "B" tipa                             -2gab.

Elektroiekārtas

pie sienas,

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-1 8

 Iekārtu specifikācija.

-kārba LEMZ                                                              -1gab.

-elektroskaitītājs, 3f., 5A, Wh+varh                              -1gab.

1 JAUDAkompl.US-46A

komplektā:

Ievada uzskaites sadale, 400/230V, IP43

-naži NH-2 400A, 3f.                                               -1kompl.

-zemspr. strāvmainis TSC, 250/5 A                               -1gab.

-pievelkamā slēdzene "TEKAMAT" ar atslēgām            -1kompl.

-papildrāmis  PR-1                                                      -1gab.

2

aizslēdzams)

DILOS

- 100A, 3f., "B" tipa                           -5gab.

- 125A, 3f., "B" tipa                           -4gab.

kompl. 1

Līnijās:  - Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP403

- 32A, 3f., "C" tipa                             -1gab.

SS1

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                   -2gab.

    - Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

(aizslēdzams,

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 20000kA,:

- 16A, 3f., "B" tipa, 30mA                  -1gab.

          - Izlādnis                                                       -1gab. Piem. "ABB" OVR 

T2 4L 40 275 P 

- 40A, 3f., "C" tipa                             -3gab.

- 80A, 3f., "C" tipa                             -1gab.

- 63A, 3f., "C" tipa                             -2gab.

- 160A, 3f., "D" tipa                           -1gab.

10.2010.

10.2010.

mailto:mail@elpro.lv
http://www.elpro.lv


raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja.
Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais 

P
oz

ic
ija

Mērvienība
Iekārtas tips,

marka.
PiezīmesDaudzums

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-2 8

 Iekārtu specifikācija.

kompl. 1

Līnijās:  -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP404

- 10A, 1f., "C" tipa, 30mA                  -1gab.

SS2.1

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 10A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -4gab.

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP405 SS2.2

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -9gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 120 moduļiem, IP406 SS3

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 16A, 1f., "B" tipa                            -4gab.

- 16A, 3f., "B" tipa                            -4gab.

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                 -10gab.

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -6gab.

- 20A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -5gab.

- 40A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP407 SS4

Ievadā: - Slēdzis, 32A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                  -9gab.

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 54 moduļiem, IP408 SS5

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                  -8gab.

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.
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            - 20A, 1p., NC, Uc=230V AC                           -1gab.

   - Magn.palaidēji:
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Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-3 8

 Iekārtu specifikācija.

kompl. 1

Līnijās:  -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 120 moduļiem, IP409

- 16A, 1f., "C" tipa, 30mA                  -2gab.

SS6

Ievadā: - Slēdzis, 63A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 16A, 3f., "C" tipa, 30mA                  -23gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 18 moduļiem, IP4012

- 6A, 1f., "B" tipa                               -1gab.

ASS1

Ievadā: - Slēdzis, 20A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 10A, 1f., "B" tipa                             -5gab.

- 16A, 1f., "B" tipa                             -1gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 24 moduļiem, IP4010

- 16A, 1f., "D" tipa,                           -1gab.

VSS1

Ievadā: - Slēdzis, 40A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 25A, 3f., "D" tipa,                           -2gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 96 moduļiem, IP4011

- 16A, 1f., "D" tipa,                           -1gab.

VSS

Ievadā: - Slēdzis, 160A, 3f.,                                         -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 25A, 3f., "D" tipa,                           -2gab.

- 40A, 3f., "D" tipa,                           -4gab.

- 80A, 3f., "D" tipa,                           -1gab.

            - 32A, 3p., NC, Uc=400V AC                           -2gab.

            - 50A, 3p., NC, Uc=400V AC                           -4gab.

            - 100A, 3p., NC, Uc=400V AC                         -1gab.

            - 20A, 1p., NC, Uc=230V AC                           -1gab.

   - Magn.palaidēji:

            - 32A, 3p., NC, Uc=400V AC                           -2gab.
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kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 36 moduļiem, IP4013

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

ASS2

Ievadā: - Slēdzis, 20A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 10A, 1f., "B" tipa                            -11gab.

- Impulsa slēdži:

            - 16A, 1f., NO, 1p.                                         -3gab.

            - 16A, 1f., NO, 2p.                                         -2gab.

raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja.
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Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-4 8

 Iekārtu specifikācija.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 12moduļiem, IP4014 AS1

Ievadā: - Slēdzis, 20A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 10A, 1f., "B" tipa                            -3gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 12moduļiem, IP4015 AS2

Ievadā: - Slēdzis, 16A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 6A, 3f., "B" tipa                              -3gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 18moduļiem, IP4016 AS3

Ievadā: - Slēdzis, 16A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 10A, 1f., "B" tipa                            -3gab.

- 6A, 3f., "B" tipa                             -3gab.

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

- 16A, 1f., "B" tipa, 30mA                  -1gab.

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

- 16A, 1f., "B" tipa, 30mA                  -1gab.
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kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 12moduļiem, IP4017 AS4

Ievadā: - Slēdzis, 20A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 10A, 1f., "B" tipa                            -2gab.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 12moduļiem, IP4018 AS5

Ievadā: - Slēdzis, 20A, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 10A, 1f., "B" tipa                            -3gab.

raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja.
Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais 
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Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-5 8

 Iekārtu specifikācija.

kompl. 1

Līnijās:  -  Automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

Grupu elektrosadales skapis, 18 moduļiem, IP4019 AS6

Ievadā: - Slēdzis, 16, 3f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- 6A, 1f., "B" tipa                              -1gab.

- 10A, 1f., "B" tipa                            -6gab.

Gaismekļi ar luminiscences spuldzēm kompl. ar spuldzēm

2x36W, IP44 (griestu) gab. 78

4x18W, IP40 (iebūvējams) ar slēgtu gaismas izkliedētāju gab. 27

26

piem. TINA O

piem. TBS 233 O

4x18W, IP40 (iebūvējams) ar akumulatoru 1 st. gab. 12

22

piem. TBS 233 O

2x36W, IP44 (griestu) ar akumulatoru 1 st. gab. 10piem. TINA O

4x18W, IP20 (iebūvējams) gab. 23

23

piem. TBS 160 P

4x18W, IP20 (iebūvējams) ar akumulatoru 1 st. gab. 10

24

piem. TBS 160 P

25

(kompl. ar stiprinājumiem)

27

kompl. 1

Līnijās:  -  Transformarors:

Grupu elektrosadales skapis, 12 moduļiem, IP4020 TS

Ievadā: - Slēdzis, 6A, 1f.,                                          -1gab.

stiprināšanai

pie sienas)

(aizslēdzams,

- TS 63/12C                                   -1 gab.

21

ABB

- 6A, 3f., "B" tipa                              -1gab.

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

- 16A, 1f., "B" tipa, 30mA                  -1gab.

            -  Diferenciālie automātslēdži, Icu ≥ 4500kA:

- 16A, 1f., "B" tipa, 30mA                  -1gab.
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1x36W, IP20 (iebūvējams) gab. 5

1x8W, IP40 (izeja) ar akumulatoru 3 st. gab. 12

30

1x36W, IP20 (sienas) ar asimetrisku atstarotāju gab. 3piem. GMS 022 RA

piem. TBS 300

piem. TGH 344 S

Gaismekļi ar energoekon. luminiscences spuldzēm

1x18W, IP20 (iebūvēts) gab. 2835

1x18W, IP23 (iebūvēts) gab. 636

piem. TROPIC B23 +

piem. TROPIC E21+

PHILIPS vai analogs

THORN vai analogs

Megaman Classic series

Megaman Classic series

THORN vai analogs

1x36W, IP20 (griestu) gab. 24piem. TMX 400

1x36W, IP20  (griestu) ar akumulatoru 1 st. gab. 4

29

piem. TMX 400

1 x 6x8W/2x13W, IP20 (piekārts)  lustra gab. 137 IMPERIAL ELGO vai analogs

Gaismekļi ar metālhalogēna spuldzēm

1x250W, IP65, prožektors ar virzītu gaismas staru gab. 238 piem. QVF 606 WB PHILIPS vai analogs

1x250W, IP54 gab. 639 piem. MKD250 PHILIPS vai analogs

GPK 303-16+1xHPI-BU 
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EL.IS-6 8

 Iekārtu specifikācija.

gab. 10

Rozetes un slēdži

Vienvietīga vienfāzes rozete 230V, 16A, IP20, ar zem. kont.

gab. 75

gab. 15

Vienvietīga vienfāzes rozete 230V, 16A, IP44, ar zem. kont.

Divvietīga vienfāzes rozete 230V, 16A, IP20, ar zem. kont.

gab. 20Divvietīga vienfāzes rozete 230V, 16A, IP44, ar zem. kont.

Vienpolu slēdzis, 10A, 230V, IP20 gab. 15

Vienpolu slēdzis, 10A, 230V, IP44 gab. 33

40

gab. 26Trīsfāzu rozete 400V, 16A, IP20, ar zemēš. kontaktu

Divpolu slēdzis, 10A, 230V, IP20 gab. 5

41

Divpolu slēdzis, 10A, 230V, IP44 gab. 2

42

Pārslēdzis, 10A, 230V, IP20 gab. 8

43

Pārslēdzis, 10A, 230V, IP44 gab. 2

44

Spiežamslēdzis, 10A, 230V, IP20 gab. 5

45

Montāžas kārba iekārtu pieslēgšanai,  400V, IP44 gab. 40

46

gab.

47

Nozares kārba 60

32

48

33

34

50

51

2x36W, IP40 (iebūvējams) gab. 1131 piem. TBS 300 O

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

PHILIPS vai analogs

52

2x18W, IP65 (iebūvējams) gab. 6piem. PANTHER28 THORN vai analogs

53

54

Trīspolu slēdzis, 10A, 400V, IP44 gab. 1249
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Kabelis ar vara dzīslām un šķērsgriezumu:

Kabeļi un kabeļu izstrādājumi.

940MMJ m

900MMJ m - 3x1.5 mm2

 - 3x2.5 mm2

740m - 5x2.5 mm2

57

56

 - 5x1.5 mm2 MMJ m 260

 - 4x1.5 mm2 MMJ m 200

MMJ

55

58

59

25NYY-J m - 3x1.5 mm2

60

150m - 5x4 mm2 MMJ

105m - 5x4 mm2 NYY-J

130m - 5x10 mm2 MMJ

85m - 5x10 mm2 NYY-J

62

60m - 5x25 mm2 MMJ

65

40m - 5x25 mm2 NYY-J

66

68

raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja.
Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais 

P
oz

ic
ija

Mērvienība
Iekārtas tips,

marka.
PiezīmesDaudzums

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-7 8

 Iekārtu specifikācija.

50MMJ m - 2x1.5 mm2

420ML m - 1x1.5 mm2

Kabeļu izstrādājumi:

Kabelis ar alumīnija dzīslām un šķērsgriezumu:

6AXMK m - 4x240 mm272

RAYCHEM4gab.EPKT 0031Kabeļu gala apdare, 25mm2 kabelim 

RAYCHEM2gab.EPKT 0031Kabeļu gala apdare, 35mm2 kabelim 

RAYCHEM2gab.EPKT 0047Kabeļu gala apdare, 95mm2 kabelim 

RAYCHEM4gab.EPKT 0063Kabeļu gala apdare, 240mm2 kabelim 

73

ENSTO24gab.SAL 1.27Kabeļkurpes

74

ENSTO8gab.SAL 2.27Kabeļkurpes

75

ENSTO16gab.SAL 4.2Kabeļkurpes

76

15m -lokans vads 3x2.5 mm2 PVS

77

63

64

67

78

61

71

79

85m - 5x35 mm2 NYY-J69

4m - 5x95 mm2 NYY-J70
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800mPVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, Ø16

m

Izstrādājumi.

PVC kabeļu kanāls, 90x40 (ar vāku) m 80

PVC kabeļu kanāls, 136x60 (ar vāku) m 80

80

81

PVC kabeļu kanāls, 50x20 (ar vāku) m 40

82

PVC kabeļu kanāls, 18x18 m 150

PVC kabeļu kanāls, 15x15

84

120mPVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, Ø20

m 10mPVC gofrēta kabeļu aizsargcaurule, Ø50

Metāla kabeļu kanāls, 18x18 m 20

83

m 200

Rozešu statne, divpusēja komplektā ar smago pamatni90 gab. 2

(rozešu skaitam 2x 4 gab.)  POLE 45

94

Kabelis ar vara dzīslām un šķērsgriezumu:

96

 - 1x4 mm2 m 80

 - 1x120 mm2 m 30

Zemēšana.

93 potenciālu izlīdzināšanas kārba gab. 1

86

85

97  - tērauda lenta  4x40mm2

m

120

raksturojums, rūpnīca-izgatavotāja.
Iekārtas, materiālu nosaukums un tehniskais 

P
oz

ic
ija

Mērvienība
Iekārtas tips,

marka.
PiezīmesDaudzums

SIA ELPRO
Tel./fakss: +37167224801
Mob. tel. +37129205104
mail@elpro.lv
www.elpro.lv

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3625-R

Objekts

Lapas nosaukums

EL-10/10PR
Pasūtījums

Stadija Lapa Lapu skaits

TP

Pasūtītājs:

EL d. vad.

Izstrādāja

A.Dovļašs
I.Litvinska

RĪGAS 3.ARODSKOLA

Rīgas 3.arodskolas rekonstrukcija
Rīgā, Dzirnavu ielā 117.

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.

Proj. vad. R.Bretšneiders

EL.IS-8 8

 Iekārtu specifikācija.

87

88

25MK m - 1x6 mm2

m

MK

MK

PROMASEAL mastika - ugunsdrošā tepe ml 310089

95

Elektroierīces.

El. sildītājs ar termostatu, 2000W91

El. sildītājs ar termostatu, 500W92

sērija F 17 piem.Atlantic

sērija F 17 piem.Atlantic
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